MANUAL TÉCNICO JCV

[image: image1.jpg]



GUILHOTINAS MANUAIS
SEMI-AUTOMÁTICAS

TESOURÃO

AFIADORA DE FACAS

FACAS INDUSTRIAIS

RÉGUAS DE NYLON

AFIAÇÃO INDUSTRIAL
MANUAL TÉCNICO GUILHOTINAS JCV
MODELOS: G-36 S e G-36 C

Apresentação:

PREZADO CLIENTE:
Parabéns, você acaba de adquirir um equipamento com a marca JCV, sinônimo de qualidade e durabilidade.

As guilhotinas JCV são elaboradas com matéria prima de alta qualidade e resistência em sua fabricação.
A pintura epóxi garante maior durabilidade.

As guilhotinas JCV atendem as mais diversas atividades como: pequenas gráficas, encadernadoras para álbum, xerox, gráficas rápidas e também corte de cartões de visita, adesivos, imã de geladeira...
Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes ou contate nosso departamento técnico.
VENDEMOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E SUL-AMERICANO.
Somos uma empresa atuante há vinte anos, fabricamos retífica afiadora de facas em diversos tamanhos e facas industriais sobre medida, guilhotinas/cortadeiras manuais.

Temos profissionais altamente qualificados e controle rígido de qualidade.

INSTALAÇÃO:
1 - Retire cuidadosamente seu equipamento JCV da embalagem. Coloque em uma superfície plana e regule os pés niveladores.
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2 – Instale a manivela para acionar o esquadro frontal.
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OPERACIONAL:

1 - Posicione o material a ser cortado e regule a medida desejada na régua milimetrada, abaixe o balancim para fixar o material para o corte.
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2 – Para operar a máquina coloque sua mão direita no braço da máquina e a mão esquerda na trava de segurança. 
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Empurre para cima o braço e para baixo a trava de segurança. 

Já estando assim liberado para o corte.
IMPORTANTE – Feito o corte, levante o braço da máquina até o final e certifique-se que ela está travada. (Por motivo de segurança a trava é feita automaticamente).
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Troca da Lâmina 
Abaixe a faca até o manípulo de regulagem da régua de nylon.
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Solte os parafusos da lâmina com chave allen 5 m/m.
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Levante o braço e a faca ficará solta.

Peque dois parafusos, coloque na faca e retire da máquina.

Troca do nylon

Empurre uma chave de fenda embaixo do nylon, retire e vire para usá-lo novamente.

Ajuste do esquadro
Apertando o parafuso da direita diminui a medida do papel a ser cotado ou vice-versa.
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JCV INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RUA WALDEMAR SILVEIRA DE SOUZA, 01 
FAZENDA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ – S/C - CEP 88104-680
FONE: (055) 48-3343-2713

E-MAIL – metalurgicajcv@uol.com.br
www.metalurgicajcv.com.br

